EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

1. Dane og6lne dotyczace obiektu ekspertyzy.
obiekt: BUDYNEK WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY W BIALYMSTOKU
dz. nr ewid 210/5 obreb geodezyjny 0008 Bema, ulica Pogodna 22

2. Zalozenia inwestycyjne (podstawa opracowania).

Celem ekspertyzy technicznej jest sprawdzenie mozliwosci przebudowy budynku Wojewodzkiego
Urzedu Pracy. Zmiany w budynku beda polegaly na demontazu okna , drzwi i grzejnika . W
miejsce okna wstawione bedg drzwi . W miejsce drzwi wstawione bedzie okno. Wewnatrz budynku
z holu wydzielone bedzie pomieszczenie recepcji .

Inwestycja przeprowadzona zostanie w budynku WUP-u bez ingerencji w zabudowe na sgsiednich
dziatkach

3. Opis dzialki 1 bezposredniego sgsiedztwa inwestycji:

Zakres opracowania stanowi dziatka nr 210/5 (obr. 0008 Bema ), potozona w Biatymstoku ul.
Pogodna

Na dzialce znajduje si¢ budynek administracyjny Wojewodzkiego Urzgdu Pracy

Teren ma ksztatt wydtuzonego prostokata z istniejacym dostepem do drogi publicznej ul. Pogodne;j
Teren inwestycji sgsiaduje z budynkiem administracyjno warsztatowym. Dzialka jest czgsciowo
ogrodzona z wykonanym wjazdem .

3.1 Dostepne uzbrojenie terenu ( elementy infrastruktury technicznej )

Z ul. Pogodnej

- przytacze wo25¢ do budynku mieszk. z istniejacej sieci wodociaggowej w ulicy
- przyltacze kanalizacyjne do sieci ks150c

- przylacze do sieci nn. - przytacze doziemne

4. OPIS , EKSPERTYZA TECHNICZNA

Budynek o konstrukcji zelbetowej z murowanymi $cianami dziatowymi, podpiwniczony .
Dach ptaski,ze §cianami dookota dachy i1 z odwodnieniem rurami przez srodek budynku .
Wejscie glowne na $cianie bocznej od poludniowego zachodu.

4.1 . Opis uktadu konstrukcyjnego:

Konstrukcja :

Sciany piwnic i nadziemia zelbetowe gr. 25 cm. Stropy i schody zelbetowe .Sciany dziatowe
murowane z pustakow gazobetonowych gr. 12 cm .

4.1.1 Posadowienie:

W miejscu posadowienia rozpatrywanego budynku wystepuja grunty piaszczyste, stanowigce dobre
podtoze do bezposredniego fundamentowania.

Budynek posadowiony jest na tawach 1 stopach fundamentowych na gtebokosci ~1,20m ponizej
poziomu terenu, wykonane jako zelbetowe wylewane z betonu B25 i zbrojone podtuznie stalg A-I11
(34GS) w ilosci 4[112. Strzemiona ze stali A-0(StOS) - [16 co 25 cm.

Sciany fundamentowe zelbetowe gr. 25cm

wnioski i zalecenia:
Stan techniczny fundamentowania nalezy oceni¢ jako bardzo dobry. Nie stwierdzono osiadania ani
spekan §wiadczacych o uszkodzeniach i utracie stabilno$ci posadowienia.



Uwaga:

Dopuszczalne jest wykonanie planowanej inwestycji.

Realizacja projektowanej przebudowy budynku nie wptynie na bezpieczenstwo konstrukcji 1
bezpieczenstwo uzytkowania oraz obnizenia przydatnosci do uzytkowania tego budynku.

4.1.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne dziatowe:

Konstrukcje no$ng dla budynku sg $ciany zelebowe gr. 25 cm . Wewngtrzne dzialowe murowane z
gazobetonu gr. 12 cm .

wnioski i zalecenia :

Stan techniczny elementow zelbetowych murowanych bardzo dobry

Stopien osiadania — brak osiadania i spekan §wiadczacych o wadach konstrukcyjnych.

Nosnos¢ konstrukeyjna jest wystarczajaca dla przebudowy .

Uwaga :

Dopuszczalne jest wykonanie zmiany elewacji przez wstawienie nowego okna i drzwi, oraz
montazu daszku systemowego nad nowymi drzwiami.

Realizacja projektowanej przebudowy budynku administracyjnego nie wptynie na bezpieczenstwo
konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkowania.

4.1.3 Stropy, podloga na gruncie:

posadzka piwnic :

ptyta bet. wylewana na gruncie

stropy migdzy kondygnacjami zelbetowe

- ptyta zelbetowa monolityczna gr. 20 cm — stan dobry.

wnioski i zalecenia :

Stan techniczny elementoéw nosnych bardzo dobry — brak ugie¢ i spekan $wiadczacych o
powaznych wadach konstrukcyjnych.

Brak wptywu planowanej inwestycji na opisany element konstrukcji istniejacego budynku.
Uwaga :

Realizacja projektowanej przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania nie wptynie na
bezpieczenstwo konstrukcji 1 bezpieczenstwo uzytkowania oraz obnizenia przydatnosci do
uzytkowania tego budynku.

4.1.4 Konstrukcja zadaszenia, pokrycie:

dach ptaski ze spadkami wyrobionymi w papie utozonej na welnie mineralnej
wnioski i zalecenia :

Stan techniczny elementow konstrukcji dachu — dobry .

4.1.5 Podtogi, posadzki

Posadzki na parterze:

posadzka bet. wylewana na stropie ( z odpowiednig izolacja ) wykonczone gresem i wyktadzing
dywanowa.

wnioski i zalecenia :

Stan techniczny bardzo dobry.

Brak wplywu planowanej rozbudowy na opisany element konstrukcji istniejacego budynku.

4.1.6 Okna, parapety
Parter — okna + obrobka blacharska, drzwi ptytowe.
Okna — stolarka Aluminium



wnioski i zalecenia:

Stolarka stan techniczny - dobry

Elementy stolarki okiennej do wymiany ze wzgledu na zmiang¢ funkcji.

Brak wptywu planowanej inwestycji na opisany element istniejgcego budynku.

4.1.7 Obrobki blacharskie, el. odprowadzenia wody:

Obrobka okapu i $cian attykowych :

blacha stalowa malowana

Elementy odprowadzenia wody z dachu

rura @80 z PVC

whnioski i zalecenia:

Stan techniczny dobry - stan bez uwag

Brak wptywu planowanej inwestycji na opisany element istniejgcego budynku.

4.1.8 Instalacje

W budynku wystepuja nastepujace instalacje:

Instalacja elektryczna ( opomiarowana )

Instalacja wodociggowa ( opomiarowana )

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja grzewcza i cieplej wody uzytkowej z sieci miejskiej (wezet ustawiony w piwnicy)

Ze wzgledu na zmiane usytuowania pomieszczen w budynku bedzie wykonywane nowe podejscie
do grzejnika .

wnioski i zalecenia :
Stan techniczny dobry .

4.1.8 lzolacje

izolacja przeciwwilgociowa

izolacja termiczna

izolacja posadzki na gruncie

izolacja paroszczelna pod welng na dachu

wnioski i zalecenia:

Stan techniczny - bez uwag

Brak wptywu planowanej inwestycji na opisany element istniejagcego budynku.

4.2. Wnioski 1 zalecenie ogo6lne:

Inwentaryzowany budynek w zakresie podstawowej konstrukcji no$nej, jest w stanie dobrym, nie
wykazuje zniszczen i uszkodzen elementdéw konstrukcyjnych stwarzajgcych zagrozenie katastrofy
budowlanej.

Elementy wykonczenia w stanie bardzo dobrym.

Wydzielenie pomieszczeh przy wejsciu jest mozliwe 1 nie ma wptywu na no$no$¢ konstrukeji .

Realizacja projektowanej przebudowy budynku wraz z cze$ciowa zmiang sposobu uzytkowania
Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku nie wplynie na bezpieczenstwo konstrukcii i
bezpieczenstwo uzytkowania oraz obnizenia przydatno$ci do uzytkowania tego budynku.




