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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty przygotowawcze i porzadkowe

Dostawa materiatow.

Roboty budowlano- montazowe zwigzane z montazem nowej $cianki aluminiowej, wymiany
zewngtrznych drzwi 1 witryny okiennej, montazu daszku nad drzwiami.

Roboty wykonczeniowe: obrobki blacharskie,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacy obiekt budowlany to budynek Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku.

W bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac zwigzanych z wymiang elewacji znajduja
si¢ nastepujace obiekty warsztatowe i stacja paliw Wojewodzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Zagrozenie stwarza prowadzenie robot w obiekcie w uzytkowanym budynku urzgdu WUP.
Nalezy szczeg6lng uwaga zwroci¢ na zabezpieczenie terenu prowadzenia robot i drog
komunikacyjnych, odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie.

Istniejaca infrastruktura techniczna i towarzyszaca

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Wszelkie roboty na wysokosci.

Zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji w/w zakresu robot jest sgsiedztwo
funkcjonujacych budynkéw i odbywajacy sie ruch samochodowy i pieszy.

Zagrozenie bezpieczenstwa moze rowniez wystapi¢ przy robotach w poblizu istniejacych
czynnych kabli energetycznych, sanitarnych i innych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikow prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace przepisy BHP,

Nalezy zapozna¢ pracownikow z cato$cig prowadzonych robot budowlanych.
Poinformowagé, ze roboty sg prowadzone w uzytkowanym budynku,

Przed przystapieniem do robodt przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapozna¢ pracownikow z
charakterem robot 1 kolejnoscig wykonania i istniejacych zagrozeniach.

Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

Posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne.



. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Wyznaczy¢ i oznakowa¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne.

Strefy gdzie prowadzone bgdg prace powinny by¢ wygrodzone na wszystkich poziomach w
obiekcie.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne utrzymywac¢ w statej droznosci i bezpieczne dla ruchu,
tj. Nie zastawia¢, nie zagruzowac,

Przy pracach na wysokos$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, szelki i linki
bezpieczenstwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny nosi¢ kaski
ochronne,

Zabezpieczy¢ budowe w podstawowy wymagany sprzet p. Poz.

Posiada¢ na budowie apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu tych
urzadzen i sprawdzeniu wylgczenia,

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwodow posiadajacych
zabezpieczenia réznicowopradowe, oraz musza by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich
0s0Ob postronnych,

Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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