OPIS TECHNICZNY

Temat pracy: PRZEBUDOWA HOLU WEJ SCIOWEGO .
WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY W BIALYMSTOKU

Obiekt: : WOJEWODZKI URZAD PRACY W BIALYMSTOKU
15-354 Biatystok; ul. ul.Pogodna 22
dz. o nr geod. 210/5 w obr. ew. 0008 Bema, m. Biatystok.

Inwestor: WOJEWODZKI URZAD PRACY W BIALYMSTOKU

PODSTAWA OPRACOWANIA
1/ Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwatg Nr LXI1/768/06 Rady Miejskiej Biategostoku z dnia 23 pazdziernika
2006 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla
Bema w Biatymstoku (rejon ulic: Sktadowej, Pogodnej, Bema i Kopernika)
2/ Umowa NR 17/2020 Z DNIA 24.06.2020 na opracowanie dokumentacji projektowej
pomiedzy Wojewodzkim Urzgdem Pracy w Biatymstoku a Energoinwest JK.
3/ Ekspertyza techniczna. Wizja lokalna.
4/ Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
7/ Fragmenty zachowanej archiwalnej dokumentacji projektowej

|. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania i celem zadania jest realizacja przebudowy holu wej$ciowego do
budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Biatymstoku wynikajaca z potrzeb dostosowania pracy
urzedu w warunkach podwyzszonego rezimu sanitarnego zwigzanego z COVID-19.

W wyniku przebudowy powstanie punkt obstugi interesantdéw w obecnym holu wejsciowym
poprzez wydzielenie jego czgsci za pomocy lekkiej §cianki w konstrukeji aluminiowej. W celu
prawidtowego funkcjonowania obiektu powstang nowe drzwi wejSciowe w miejscu istniejgcej obok
witryny okiennej, nad ktorymi zamocowany zostanie daszek oraz przesuni¢ta zostanie istniejgca
rampa zewngtrzna dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. W zakresie przebudowy dostosowane
zostang instalacje sanitarne (c.o. 1 klimatyzacja) oraz instalacje elektryczne.

PLANOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres prac obejmuje przebudowe holu wejsciowego do budynku Wojewodzkiego Urzedu Pracy w
Biatymstoku. W wyniku przebudowy powstanie punkt obstugi interesantow w obecnym holu
wejsciowym poprzez wydzielenie jego czg$ci za pomocg lekkiej §cianki w konstrukcji aluminiowe;.
Planowany zakres robot:



Branza sanitarna:

1. Przeniesienie istniejacego grzejnika do wngki przy istniejagcym wejsciu oraz montaz
dodatkowego grzejnika przy windzie.

2. Przeniesienie kurtyny powietrznej znad istniejacego wejscia w miejsce docelowego wejécia
gléwnego.

3. Montaz klimatyzacji w docelowo wydzielonym pomieszczeniu obstugi interesantow.
Branza elektryczna:

1. Instalacja dwoch podwdjnych gniazd internetowych wraz z siecig logiczna.

2. Instalacja dodatkowego gniazda elektrycznego wraz z siecig.

3. Wykonanie zasilania elektrycznego kurtyny powietrznej w nowej lokalizacji

4. Przeniesienie czytnika systemu RCP

Branza budowlana:

1. Demontaz istniejgcej witryny okienne;j

2. Montaz nowych drzwi wejsciowych w konstrukcji aluminiowej w miejscu istniejacej
witryny okiennej.

3. Montaz lekkiego daszku systemowego nad nowym wejsciem.

4, Budowa pochylni dla niepetnosprawnych wraz z porgcza.

5. Wymiana zewnetrznych ptytek antyposlizgowych wraz demontazem zewngtrznej
wycieraczki i montazem nowej przed nowym wejsciem.

6. Demontaz wewnetrznej wycieraczki (wraz z uzupetnieniem ptytek) i montaz nowej przy
nowym wejsciu.

7. Przeniesienie oznakowania ewakuacyjnego

8. Demontaz istniejgcej witryny drzwiowe;.

9. Montaz nowej witryny okiennej w konstrukcji aluminiowej w miejscu istniejagcych drzwi
wejsciowych.

10.  Uzupehienie tynkéw i wszelkich ubytkéw w §cianach wraz z malowaniem

Wszystkie roboty i elementy ujgte i nie ujete w opisie nalezy wykonaé zgodnie z normami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Stosowaé materiaty posiadajace certyfikaty,
aprobaty ITB i pozytywne oceny PZH.

Do realizacji przedmiotowych prac stosowane moga by¢ wytacznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

1. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
OBIEKTOW. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE I KUBATUROWE

Powierzchnia ewidencyjna dziatki: - 1234,0 m*

Powierzchnia zabudowy: 469 m? — (na podstawie GIS Biatystok) nie zmienia si¢ w wyniku
planowanej przebudowy

Powierzchnia uzytkowa: nie zmienia si¢ w wyniku planowanej przebudowy

Wysokos¢ budynku do najwyzszej czgséci potaci dachowej: 12,62m - nie zmienia si¢ w wyniku
planowanej przebudowy

Kubatura catkowita budynku: 5.661,0 m® - nie zmienia si¢ w wyniku planowanej przebudowy
Powierzchnia czesci objetej przebudowa i czesciowa zmiana uzytkowania: 23,04 m?

Kubatura czgsci objetej przebudowa i czg$ciowa zmiang uzytkowania: 89,4 m®




I1l. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Siedziba Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Biatymstoku przy ul. Pogodnej 22 jest to obiekt

0 konstrukcji tradycyjnej, murowany.

Posiada kondygnacje podziemng oraz 3 kondygnacje nadziemne.

Jest to budynek o prostej formie architektonicznej, przykryty dachem ptaskim.

Budynek ten w zasadniczej cz¢sci zostat wybudowany w latach 1974-1976 i nalezat do
Wojewddzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Bialymstoku. W roku 2003 decyzja Urzedu
Marszatkowskiego budynek ten zostat przekazany Wojewodzkiemu Urzedowi Pracy. W 2004 roku
przeprowadzono remont budynku. W 2005 roku sporzadzony zostat projekt rozbudowy urz¢du
przez Biuro Projektéw Budownictwa Ogolnego i Przemystowego ,,PROFIL” Spotka z 0.0. na
podstawie ktoérego dobudowano nowa czegs¢ do istniejacej Sciany szczytowej budynku w kierunku
ulicy Pogodne;j. Od strony potnocno-wschodniej budynek usytuowany jest na granicy terenu.
Obsluga komunikacyjna odbywa si¢ istniejacym zjazdem z ulicy Pogodnej. Ruch pieszy z
istniejgcego ciggu pieszego biegnacego rownolegle do ulicy Pogodne;.

Budynek dostepny jest przez 3 wejscia:

- wejscie gtdowne: w narozniku poludniowo-zachodnim od strony ul. Pogodnej

- wejscie pomocnicze — w glebi dzialki, od strony zachodniej

Powyzsze dwa wejscia stuzg ewakuacji p.poz.

- dodatkowe wejscie do punktu konsultacyjnego — w potowie elewacji potudniowo-zachodnim,
prowadzace do pomieszczenia na kondygnacji podziemne;.

Forma architektoniczna budynku Wojewodzkiego Urzedu Pracy w wyniku przebudowy objete;j
niniejszym opracowaniem nie ulegnie znaczacej zmianie. Zmiany w formie zewngtrznej dotyczg
wylacznie czgséci elewacji potudniowo-zachodniej w obrgbie wejsécia gtownego. Istniejacy budynek
nie ulega rozbudowie. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Pogodnej, ktora stanowi stosunkowo
wazng arteri¢ kKomunikacyjna. Ze wzgledu na swoje potozenie obiekt ten (a szczegdlnie jego czes¢
elewacji potudniowo-wschodniej, rownoleglej do ulicy Pogodnej) jest wyeksponowany widokowo.
Materialy elewacyjne w naturalnych, stonowanych 1 nie kontrastujacych z otoczeniem kolorach.

IV. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcja budynku w czgsci dobudowanej w 2006 roku. (Na podstawie dokumentacji firmy
PROFIL Sp.z 0.0.) Prace objete niniejszym opracowaniem odbywac si¢ beda wylacznie w tej
nowszej czesci budynku.

Lawy fundamentowe — Zelbetowe

Sciany piwnicy — zelbetowe wylewane wodoszczelne zbrojone z betonu B25

Stropy — zelbetowe wylewane

Klatka schodowa — zelbetowa wylewana

Szyb windowy — zelbetowy wylewany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — z cegly silikatowej grubosci 25¢m.

Scianki dzialowe wewnetrzne — systemowe szkieletowe, oktadzina z ptyt Fermacell gr.12,5mm z
wypelieniem welng mineralng.

Na parterze budynku (w tym w holu wejsciowym podlegajacym przebudowie) zamontowano sufity
podwieszane systemowe typu ECOPHON DG.




V. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Siedziba Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Biatymstoku przy ul. Pogodnej 22 jest obiektem w peini
przystosowanym do pracy i obstugi os6b niepetnosprawnych. Dostep do budynku przez osoby
poruszajace si¢ na wozku inwalidzkim mozliwy jest poprzez ramp¢ usytuowang przy wejsciu
glownym. Dzieki windzie mozliwy jest dostep na wszystkie kondygnacje budynku. W budynku
znajdujg si¢ sanitariaty przystosowane dla osob niepetnosprawnych. Szerokosci drzwi w budynku
umozliwiaja dostep osobom poruszajacym si¢ na wozku inwalidzkim.

VI. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
w stosunku do obiektu budowlanego uslugowego, produkcyvjnego lub technicznego
Nie dotyczy

VII. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE
w stosunku do obiektu budowlanego liniowego
Nie dotyczy

VIII. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

W budynku wystepuja nastepujace instalacje:

Instalacja elektryczna

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanatu cieptowniczego

Instalacja grzewcza i cieptej wody uzytkowe;j




IX. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

W wyniku planowanej przebudowy wraz z cze¢$ciowa zmiang sposobu uzytkowania
Wojewoddzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku objetej zakresem niniejszego opracowania nie
planuje si¢ ingerencji w rozwigzania i sposob funkcjonowania istniejgcych urzadzen instalacji
technologicznych.

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania i celem zadania jest realizacja przebudowy holu wej$ciowego wraz z
czesSciowa zmiang sposobu uzytkowania W budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Biatymstoku.
Jest to obiekt o konstrukcji tradycyjnej, murowany. Posiada kondygnacj¢ podziemna oraz 3
kondygnacje nadziemne. Jest to budynek o prostej formie architektonicznej, przykryty dachem
ptaskim. Budynek ten w zasadniczej czesci zostat wybudowany w latach 1974-1976. W 2004 roku
przeprowadzono remont budynku, wraz z jego termomodernizacjg. W 2006 roku dobudowano
nowg czes¢ do istniejgcej $ciany szczytowej budynku w kierunku ulicy Pogodnej. Zgodnie z
dokumentacja firmy ,,PROFIL” Spotka z o0.0. na podstawie ktorej dobudowano nowa czgs¢, Sciany
piwnic zaizolowano ptytami styropianu grubosci 10cm. Izolacje termiczng stropodachu wykonano z
welny mineralnej o tacznej grubosci 20cm. Izolacja $cian zewnetrznych wykonana z ptyt
styropianowych FS20 grubosci 12cm.

Planowany zakres zmian nie zmienia jego powierzchni zabudowy, kubatury, izolacji termicznych
przegrod zewngtrznych i wewngtrznych, parametréw stolarki okiennej, ani wentylacji.

Nie jest planowana zmiana jego parametréw zwigzanych z jego charakterystyka energetyczng.
Wprowadzane zmiany nie zmieniajg jego bilansu energetycznego.

XI. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow — bez zmian.

Scieki bytowe pochodzace z pomieszczen sanitarnych zostana odprowadzone do istniejacej sieci
kanalizacyjnej.

Wytwarzanie odpadow statych — nie przewiduje si¢ wytwarzania innych odpadow niz typowych dla
pracy biurowej. Odpady gromadzone w kontenerach usytuowanych w wyznaczonym miejscu i
wywozonych przez specjalistyczng firme.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, zaktdcen
elektromagnetycznych i innych — Projektowany obiekt nie jest ucigzliwy i nie wpltywa w sposob
niekorzystny na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie..

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikow, instalacji 1 urzadzen mogacych
pogorszy¢ stan sSrodowiska..




X11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPL.O

Na etapie sporzadzania projektu budowlanego dokonano analizy mozliwos$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrodet
energii takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a
takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze budynek Wojewodzkiego Urzedu Pracy ogrzewany jest obecnie cieptem
systemowym a energia elektryczna pozyskiwana jest z istniejacej Sieci energetyczne;.

Z racji swojego przeznaczenia i sposobu uzytkowania wydaje si¢ zasadnym rozwazenie w
przysztosci mozliwosci wysokoefektywnych systemow alternatywnych, przede wszystkim w
zakresie zaopatrzenia w wykorzystania energi¢ elektryczng. Zakres przebudowy objetej niniejszym
opracowaniem jest jednak stosunkowo niewielki a mozliwos$ci ekonomiczne nie pozwalajg w chwili
obecnej rozwazaé poszerzenia zakresu planowanej inwestycji. Wprowadzane zmiany nie zmieniajg
jego bilansu energetycznego. Jako alternatywne zrodto zasilania energii elektryczne proponuje si¢
w przysztosci baterie ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku.

X111. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu zostaty przeanalizowane i okreslone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. poz. 1065 z 2019r.) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek zalicza si¢ do kategorii ZLIII.

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku znajdujacym
si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu, lacznie z gruboscia izolacji cieplnej 1 warstwy ja oslaniajacej nie przekracza 12m.
Przyjmujac kryterium podziatu budynkow na grupy wysokosci zgodnie z przepisem § 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek zalicza si¢ do grupy budynkow niskich (N).
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”.

Elementy konstrukcyjne - Glowna konstrukcja nosna ($ciany konstrukcyjne zewnetrzne i
wewnetrzne grubosci 25c¢m z cegly K2) posiada klasg odpornosci pozarowej REI120.

Istniejace elementy budowlane spetniaja wymogi klasy odpornosci ogniowej zgodnie z §216
powotanego na wstegpie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Powierzchnia przedmiotowego budynku nie przekracza 2000m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej ZLIIT w budynku wielokondygnacyjnym niskim wynosi 8000m2.

W zwiazku z powyzszym przyjeto, iz caty budynek urzedu stanowi jedng strefe pozarow3.

W celu ewakuacji stuzg wyjscia przez korytarz na dwie klatki schodowe znajdujace si¢ w koncach
korytarza z drzwiami prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 metrow.

Dhugosci doj$¢ ewakuacyjnych od wyjscia z pomieszczen do wyj$cia na zewnatrz budynku nie
przekraczaja 40 metrow.

W poziomie piwnicy klatka schodowa w czg$ci dobudowanej w 2006 roku wydzielona drzwiami
ognioodpornymi EI60.

Na terenie urzedu rozmieszczone sg pozarowe znaki ewakuacyjne.




Wszystkie elementy budowlane wymagaja wykonania z materialdéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Budynek wyposazony w wewngtrzng sie¢ hydrantowa typu HW 25W-30.

Zawory hydrantowe i hydranty wewnetrzne 1 gasnice rozmieszczone sg na wszystkich poziomach.
Gloéwny wytacznik pradu — zlokalizowany w rejonie wejscia gtdéwnego

Na terenie obiektu obowigzuje Zarzadzenie nr 24/2019 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w
Biatymstoku z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (...)”
Jako zalgcznik nr3 do ww. zarzadzenia opracowana jest Instrukcja postepowania na wypadek
pozaru.

Zakres robot przewidzianych w niniejszym opracowaniu projektowym polegajacych na:

. utworzeniu punkt obstugi interesantéw w obecnym holu wejSciowym poprzez wydzielenie
jego czesci za pomoca lekkiej Scianki w konstrukeji aluminiowe;j, z drzwiami i oknami podawczymi
o odpornosci ogniowej EI-15.

. przeniesieniu drzwi wejscia gtdbwnego w miejsce istniejacej obok witryny okiennej,
. przeniesieniu istniejacej rampy zewnetrznej dla potrzeb osob niepetnosprawnych. W
. dostosowaniu instalacje sanitarne (c.o. i klimatyzacji) oraz instalacji elektrycznej

nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej istniejagcego obiektu.



XIV. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

W przypadkach wymagajacych wyjasnienia nalezy kontaktowac si¢ z Biurem autorskim przed
podjeciem czynnosci na budowie.

OPRACOWAL ZESPOL.:

dr inz.arch. Andrzej Dudzinski

mgr inz. Marcin Lipski

inz. Mieczystaw Kucharski

mgr inz. Sebastian Sokolik



