Opis instalacji sanitarnych do projektu przebudowy wejscia WUP

1) Centralne ogrzewanie:

Dotychczasowe ogrzewanie holu jest zapewnione przez grzejnik ptytowy PURMO typ CV 33
o wym. 300x2000 mm umieszczony pod oknem . Ogrzewanie powietrza nawiewanego zabezpieczone
jest nagrzewnicg elektryczng umieszczong nad istniejgcymi drzwiami wejsciowymi.

Projektowana adaptacja cze$ci holu na pomieszczenie biurowe spowoduje zmiane okna na
wejscie, likwidacje grzejnika pod oknem oraz nagrzewnicy nad drzwiami wejsciowymi. Projektowana
zabudowa pomieszczenia do poziomu H-2,5 m oraz zmiana lokalizacji wejscia nie spowoduje zmian
zapotrzebowania na ciepfo.

Po demontazu drzwi wejsciowych i wykonaniu nowej zabudowy istniejgcy grzejnik PURMO
typ CV 33 zostanie ponownie wykorzystany w nowej lokalizacji . Projektuje sie ustawienie grzejnika
pod nowym oknem w wysokosci 10 cm nad posadzka. Podtgczenie grzejnika do instalacji nalezy
wykonaé z przytacza istniejgcego wykonanego pod posadzkg przewodami PE . Po odkryciu tych
przewoddw nalezy wklei¢ 2 tréjniki do ktorych zostang podtgczone krééce grzejnika.

W celu ogrzania oddzielonego fragmentu korytarza projektuje sie dodatkowy grzejnik na
Scianie zewnetrznej . Nalezy zamontowac grzejnik ptytowy PURMO typ CV 22 o wym. 600 x 600 mm.
(z kompletem ztaczek i zaworem termostatycznym). Lokalizacja grzejnika na Scianie zewnetrznej
obok windy. Podtgczenie grzejnika do instalacji projektowane jest do kréécow wychodzacych z
posadzki do ktdrych byt wczesniej podtgczony stary grzejnik. Po zakoriczonych robotach
montazowych (przed zabetonowaniem posadzki ) nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci potgczen
na cisnienie robocze.

W celu ogrzewania zimnego powietrza (podczas otwierania drzwi wejsciowych) istniejgca
kurtyne powietrzng nalezy przenies¢ nad drzwi w nowej lokalizacji. Przewidzie¢ zasilanie
elektryczne.

2) Klimatyzacja

W projektowanym pomieszczeniem biurowym o duzym przeszkleniu wystgpia wysokie
temperatury w okresie letnim. W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw pracy dla 2 osdb
projektuje sie montaz klimatyzacji.

Nalezy zastosowac jednostke wewnetrzng o mocy chtodniczej 2,5 kW i podtgczy¢ do instalacji
freonowej znajdujacej sie w przylegtym pokoju (wykonany w ubiegtym roku- tzw. UKLAD I).
Zastosowano tak jak wczesniej Jednostke wewnetrzng firmy Daikin typ SBXV8 ktorg nalezy montowac
na s$cianie wewnetrznej na wysokosci ok. h=2,50 m nad posadzk3. Nalezy jg potgczy¢ przewodami
miedzianymi odpowiednio 6,4x12,7 mm do miejsca istniejgcych przewoddw o $rednicy 9,5x15,9 mm
znajdujacych sie w sgsiednim pokoju. Odprowadzenie skroplin z jednostki zostanie wykonane
pompka oraz rure PE Dn 20 mm do instalacji odprowadzajgcej skropliny z jednostki znajdujacej sie w
sgsiednim pokoju.

Istniejgca jednostka zewnetrzna RXYSQ5T8V zastosowana do UKLADU | posiada wystarczajgcg moc
chtodniczg do zabezpieczenia dodatkowego chtodu.
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