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Witryna okienna zewngtrzna

kolor jasnoszary, dopasowac kolorystycznie do istniejqee; Slusarki

Pakiet szybowy, Szklo antywlamaniowe P4, matowe (nieprzezierne)

Podzialy dostosowac do istniejqee] Slusraki drzwiowe]

Naswietla uchylne zoopatrzy¢ w urzqdzenia do otwierania z poziomu podlogi typu HAUTAU

Przewidziec mozliwosc polqezenia z wewngtrzng sciankg aluminiowg

Nowa witryna drzwiowa z naswietlem i doSwietlem zewnetrzna
kolor josnoszary, dopasowac kolorystycznie do istniejqee] Slusarki
Pakiet szybowy, Szkfo antywtamaniowe P4

Podzialy dostosowac do istniejqee] Slusraki drzwiowe]

Szerokos¢ drzwi w swietle mimimum 90cm

pochwyt, zamek patentowy, elektrozaczep, samozamykacz

Daszek nad nowym wejsciem

systemowy rurowy, np.f=my Lineasystem lub rownowazny

mocowany do istniejqce; Sciany

konstrukcja ze stali AISI 304, kwasoodpornej, nierdzewnej, szczotkowane]
szklo bezpieczne, hartowane — laminowane

mocowanie odcigqu do rury

mocowanie rury do fasady
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blat zewnetrzny, konglomerat marmurowy

mocowanie rotul do rury
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mocowanie rury do fasady

388 — wysokos¢ do sufitu podwieszonego
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Drzwi aluminiowe wewngtrzne — prawe

Odpornose p.poz. El=15

Scianka aluminiowa wewnetrzna 2 dwoma okienkami podawezymi . ! o .
kolor jasnoszary, dopasowac kolorystycznie do istniejqcej Slusarki

Odpornose p.poz. El-15
Pormast: p-poz zespolone konstrukeyjnie jako catose wraz z witryng 02

kolor jasnoszary, dopasowac kolorystycznie do istniejqcej Slusarki oochiyt, zamek patentony, elektrozaczep

lone konstrukeyjnie jako cafose drzwiami D2 . . , . .
£espaione KONSIFLICyJie JOKo calost wraz 2 drzwiom! Przewidzie¢ mozliwos¢ sztywnego pofqczenia z witryng okienng 01

Szerokose drzwi w swietle mimimum 90cm

UWAGA: Zespolona konstrukeja scianki O1 i drzwi D2 musi zapewnia¢ stabilnosc, w razie potrzeby przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienia

Elementy przezieme i nieprzeziemne oraz sposob funkcjonowania okienek podawczych uzgodnic z uzytkownikiem

Wszystkie detale zwigzane z funkcjonowaniem pomieszczenia wydzielonego sciankg z oknami podawczymi uzgodnic z uzytkownikiem

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze
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