CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa holu wejSciowego wraz z czesciowg zmiang
sposobu uzytkowania Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Biatymstoku.

Planowana ingerencja w budynek istniejgcy od 1976r i rozbudowany w 2006r wynika
z potrzeb dostosowania pracy urzedu w warunkach podwyzszonego rezimu sanitarnego
zwigzanego z COVID-19.

W wyniku przebudowy powstanie punkt obstugi interesantow w obecnym holu wejsciowym
poprzez wydzielenie jego czesci za pomocg lekkiej Scianki w konstrukcji aluminiowe;.
W celu prawidtowego funkcjonowania obiektu powstang nowe drzwi wejsciowe w miejscu
istniejgcej obok witryny okiennej, nad ktdrymi zamocowany zostanie daszek oraz przesunieta
zostanie istniejgca rampa zewnetrzna dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. W zakresie
przebudowy dostosowane zostang wewnetrzne instalacje sanitarne (c.o. i klimatyzacja) oraz
instalacje elektryczne.

Teren inwestycji przy ul. Pogodnej 22 objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego uchwalonym Uchwatg Nr LXI1/768/06 Rady Miejskiej Biategostoku z dnia 23
pazdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci osiedla Bema w Biatymstoku (rejon ulic: Sktadowej, Pogodnej, Bema i Kopernika).
Plan ten zostat uchwalony po realizacji budynku Urzedu oraz zagospodarowania terenu

dziafki, w sposob w jakim istnieje on w chwili opracowywania niniejszej dokumentaciji.

Jedyna zmiana w sposobie zagospodarowania terenu w stosunku do stanu obecnego jest
zmiana lokalizacji wejscia do budynku i wynikajgca z tego koniecznosé przesuniecia
niewielkiej (90 cm dtugosci) rampy dla oséb niepetnosprawnych o 4,5m w gtab dziatki,
wzdtuz istniejgcej elewac;i.

Planowany zakres inwestycji nie narusza ustalen obowigzujgcego Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.



II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren inwestycji stanowi dziatka nr geodez. 210/5 (obr. 0008 Bema), potozona w
Biatymstoku przy ul. Pogodna 22.

Na dziatce znajduje sie budynek Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Biatymstoku.

Jest to budynek o prostej formie architektonicznej, przykryty dachem ptaskim.

Budynek ten w zasadniczej czesci zostat wybudowany w latach 1974-1976. W 2005 roku
sporzgdzony zostat projekt rozbudowy urzedu na podstawie ktérego dobudowano nowg
cze$¢ do istniejgcej sciany szczytowej budynku w kierunku ulicy Pogodnej. Od strony
potnocno-wschodniej budynek usytuowany jest na granicy terenu.

Obstuga komunikacyjna odbywa sie istniejagcym zjazdem z ulicy Pogodnej. Ruch pieszy z
istniejgcego ciggu pieszego biegngcego réwnolegle do ulicy Pogodne;j.

Budynek dostepny jest przez 3 wejscia:

- wejscie gtéwne: w narozniku potudniowo-zachodnim od strony ul. Pogodnej

- wejscie pomocnicze — w gtebi dziafki, od strony zachodniej

Powyzsze dwa wejscia stuzg ewakuacji p.poz.

- dodatkowe wejscie do punktu konsultacyjnego — w potowie elewacji potudniowo-
zachodnim, prowadzgce do pomieszczenia na kondygnacji podziemnej..

Dostepne istniejgce uzbrojenie terenu (elementy infrastruktury technicznej) z ul. Pogodnej

- przytgcze do sieci wodociggowej

- przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej

- przytgcze kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej

- przytgcze do sieci energetycznej

Przebudowa przeprowadzona zostanie w budynku potozonym na dziatce nr 210/5 bez
ingerencji w sasiednie budynki. Cata przebudowa zamknie sie wewnatrz istniejgcego
budynku urzedu.

Na dziatce nalezacej do Inwestora znajduje sie 25 istniejgcych miejsc parkingowych (w tym
jedno miejsce przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych), co spetnia wymagania okreslone
w obowigzujgcym na tym terenie od 2006 roku Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. W siedzibie WUP w Biatymstoku zatrudnionych jest 120 oséb. Zgodnie z
ustaleniami MPZP dla funkcji administracyjnych nalezy zapewni¢ minimum 20 miejsc
parkingowych na 100 zatrudnionych, czyli wymagane minimum wynosi 24 mp. Spetniony jest
rowniez warunek minimum 24 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni uzytkowej (bez
wliczania do bilansu powierzchni uzytkowej zapleczy socjalnych, magazynow i komunikacji

wewnetrznej budynku, zgodnie z zapisami MPZP).



[ll. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

W wyniku planowanej realizacji przebudowy holu wejsciowego wraz z cze$ciowg zmiang
sposobu uzytkowania Wojewoddzkiego Urzedu Pracy w Biatymstoku nie zmieni sie sposéb
zasadniczy zagospodarowanie terenu w stosunku do stanu obecnego.

Jedyna zmiana w sposobie zagospodarowania terenu jest zmiana lokalizacji wejscia do
budynku i wynikajgca z tego koniecznos¢ przesunigcia niewielkiej (90 cm dtugosci) rampy
dla os6b niepetnosprawnych o 4,5m w gtab dziatki, wzdtuz istniejgcej elewac;i.

Nie jest planowane zwigkszenie zatrudnienia, w zwigzku z czym nie zmieniajg sie
wymagania dotyczgce ilosci wymaganych miejsc parkingowych.

Odpady state (typowe dla pracy biurowej) gromadzone w kontenerach usytuowanych w

wyznaczonym miejscu i wywozonych przez specjalistyczng firme

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU:

Powierzchnia ewidencyjna dziatki: - 1234,0 m?

Powierzchnia zabudowy: 469 m? — (na podstawie GIS Biatystok) nie zmienia sie w wyniku
planowanej przebudowy

Powierzchnia biologicznie czynna: 35,6 m?

Powierzchnia utwardzona (doj$cia, dojazdy): 707,40 m?

Powierzchnia schodéw zewnetrznych, pochylni: 22,0 m?

Powierzchnia uzytkowa: nie zmienia sie w wyniku planowanej przebudowy

Wysokos¢ budynku do najwyzszej czesci potaci dachowej: 12,62m - nie zmienia sie w
wyniku planowanej przebudowy

Kubatura catkowita budynku: 5.661,0 m® - nie zmienia sie w wyniku planowanej przebudowy
Powierzchnia czesci objetej przebudows i czeéciowg zmiang uzytkowania: 23,04 m?
Kubatura czesci objetej przebudowg i cze$ciowg zmiang uzytkowania: 89,4 m*

V. OCHRONA ZABYTKOW
Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym jakgkolwiek prawng formy ochrony

dziedzictwa kulturowego, zabytkow i débr kultury wspoétczesne;.

VI. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem jakiejkolwiek eksploatacji gérnicze;j.

VII. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie zagrazaC Srodowisku, otoczeniu, higienie i zdrowiu uzytkownikow
projektowanego obiektu ani wptywac negatywnie na dziatki sgsiednie.

Nie wystepujg scieki szkodliwe dla srodowiska.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych — nie wystepuje.
Wytwarzanie odpadow statych - typowe dla tego typu obiektow. Odbiér zgodnie z gminnym

programem utylizacji odpadéw.



Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, zaktécen elektromagnetycznych i innych — nie
wystepuje.

Przyjete w projekcie rozwigzanie przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Teren potozony jest poza obszarem objetym jakgkolwiek prawng formg ochrony przyrody.

VIIl. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z Art. 20 pkt.1c Prawa budowlanego, okreslenia wymaga obszaru oddziatywania
obiektu. Art. 3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane definiuje obszar oddziatywania obiektu jako
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty
Zlokalizowane na przedmiotowej dziatce. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci
projektowanych obiektow na tereny przylegte. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw fgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

IX. UWAGA:

Wszystkie prace budowlane wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej. W sprawach nie
uwzglednionych w projekcie stosowa¢ wymogi obowigzujgcych norm i przepisow. Wszystkie
materialy budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.
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