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PRZEBUDOWA HOLU WEJSCIOWEGO WRAZ
Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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ul. Pogodna 22 Biatystok
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27.07.2020

PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/840 NOC / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 78 96 100 100

Panel CoreLine — oczywisty wybér wérod technologii LED Obecnie
wiasciwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynkéw klienci
poszukujg rozwigzan o$wietleniowych, ktére zapewniajg wysokiej jakosci
Swiatto przy niskim zuzyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe
panelowe moduty LED CoreLine mogg zastepowac¢ oprawy funkcjonalne w
systemach oswietlenia ogdlnego. Proces wyboru, montazu i konserwowania
opraw zostat maksymalnie uproszczony.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.1 18.5 17.4 18.7 18.9 171 18.5 17.4 18.7 18.9
3H [ 18.7 19.9 19.0 20.2 20.5 187 19.9 19.1 20.2 20.5
4H | 19.3 20.5 19:7 20.8 21.0 19.4 20.5 19.¢ 20.8 211
6H [ 19.8 20.8 20.1 211 214 19.8 20.9 20.2 212 21.5
8H | 19.9 20.9 20.2 21.2 21.5 19.9 21.0 20.3 213 21.6
12H [ 19.9 20.9 20.3 21.2 21.6 20.0 21.0 20.4 21.3 217
4H 2H [ 17.8 19.0 18.2 19.3 195 17.8 19.0 18.2 19.3 19.6
3H [ 196 20.6 20.0 20.9 21.2 19.6 20.6 20.0 20.9 21.3
4H | 203 21.2 20.7 21.6 21.9 20.4 21.2 20.8 21.6 22.0
6H [ 20.9 21.6 213 22.0 224 20.9 21.7 21.4 221 22:5
8H | 21.0 217 21.5 221 226 21.1 21.8 21.6 222 226
12H | 21.2 21.8 21.6 222 226 21.3 219 21.7 223 227
8H 4H | 20.6 21.3 211 287 22.1 20.7 214 211 21.8 222
6H [ 21.3 21.9 21.8 223 228 214 219 21.8 224 22.8
8H | 21.6 22.0 22.0 225 23.0 21.6 221 22.1 226 231
12H | 2172 221 222 22,6 23.1 21.8 22.3 223 22.7 232
12H 4H | 20.7 21.3 211 207 22.1 20.7 21.3 21.1 21.7 222
6H [ 21.4 219 21.8 22.3 228 214 21:9 219 224 229
8H | 21.6 22.1 224 2235 23.0 21.7 222 222 22,6 23.1
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=20H +04 / -0.7 +04 / -0.6
Tabela standardowa BKO6 BKO06
Sktadnik sumy
korekty %4 42
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3400im Catkowity strumieri éwietiny
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HOL WEJSCIOWY / Podsumowanie
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0.00 0.77 1.76 227 3.04 426 475 523 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.843 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 252 177 284 0.702
Podtoga 20 233 24 285 0.103
Sufit 70 79 53 438 0.676
Sciany (15) 41 209 6.08 2147 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 (P1H6I6IOP)S RC125B W60L60 1xLED34S/840 NOC 3400 3400 410

W sumie: 17000W sumie: 17000 205.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.21 W/m? = 4.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.28 m?)

-
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5 llosé PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/840 NOC
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3400 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3400 Im
Moc opraw: 41.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 78 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED34S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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HOL WEJSCIOWY / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 17000 Im
Moc catkowita: 205.0 W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:

Margines: 0.400m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio razem
E:gi;czyzna 190 62 252
Podtoga 173 60 233
Sufit 0.03 78 79
Sciana 1 54 75 129
Sciana 2 143 70 213
Sciana 3 141 72 213
Sciana 4 73 47 120
Sciana 5 168 66 234
Sciana 6 69 52 121
Sciana 7 165 57 222
Sciana 8 151 59 210
Sciana 9 148 78 226
Sciana 10 143 76 219
Sciana 11 153 64 216
Sciana 11_1 0.00 6.08 6.08
Sciana 12 203 68 271
Sciana 13 76 63 139
Sciana 14 113 55 168

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.702 (1:1)
Emin / Emax: 0-624 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50

6

6
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

15
17
20
34
34
19
37
19
35
33
4.32
4.18
34
0.97
43
22
27

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.21 W/m? = 4.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.28 m?)
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Telefon
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e-Mail

OBSLUGA INTERES. /| Podsumowanie

T~ __W T338m
A .
T 330 N N—F To03
Y \ T271
6} I~ 380
/4 360 1
360 \ 22
k 360
3 / 1.73
360 |, 360 I
330 - 1 1.28
1.06
Tos3
L i i I i i -_0'00
) T o | L Hit T T 1
0.00 0.43 0.76 1.50 2.57 3.22m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.843 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 349 265 388 0.760
Podtogi (3) 20 195 7.47 254 /
Sufit 70 78 32 203 0.410
Sciany (7) 32 282 5.11 1059 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 (P1H5I6IOP)S RC125B W60L60 1xLED34S/840 NOC 3400 3400 410

W sumie: 13600W sumie: 13600 164.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 20.72 W/m? = 5.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.92 m?)

-
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Telefon
faks
e-Mail

OBSLUGA INTERES. / Lista opraw

4 llos¢ PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/840 NOC
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3400 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3400 Im
Moc opraw: 41.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 78 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED34S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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OBSLUGA INTERES. /| Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 13600 Im
Moc catkowita: 164.0 W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:

Margines: 0.400m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio razem
E:gi;czyzna 307 42 349
Podtoga 166 30 196
Podtoga_1 0.00 17 17
Podtoga_2 0.00 7.47 7.47
Sufit 0.05 78 78
Sciana 1 251 49 300
Sciana 2 208 48 256
Sciana 3 262 67 329
Sciana 4 233 51 284
Sciana 5 207 53 260
Sciana 6 216 54 270
Sciana 7 158 61 220

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ey: 0.760 (1:1)
Emin / Emax: 0-685 (1:1)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
20
20
70
50
50
50
50

6

6
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

12
1.09
0.48
17
48
41
52
45
4.96
5.16
35

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 20.72 W/m? = 5.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.92 m?)
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