ENERGOINWEST JK

15-124 Biatystok, ul. Gen. Wi, Andersa 15 [tel. 085-654-9836]

CZESC ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA HOLU WEJSCIOWEGO WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Branza: ELEKTRYCZNA

Obiekt: WOJEWODZKI URZAD PRACY W BIALYMSTOKU
ul. Pogodna 22 Biatystok

Inwestor: WOJIEWODZKI URZAD PRACY W BIALYMSTOKU
ul. Pogodna 22 Biatystok

Projektant: mgr inz. Sebastian Sokolik
PDL/0139/POOE/11
Wspbdtpraca: mgr inz. Marcin Nikonowicz

Spis tresci

1 Przedmiot i zakres OpraCoWaNIa .........cc.cvveeveeeieeieicrec e 2
2 Charakterystyka UKRadU ...........cccooeieiiiiccecece e 2
3 OSWIELIANI® OGOINE ......oueeeceeeee ettt 2
4  Osprzet elektroinstalacyjny i odbiory 230/400V..........cccccovveinieneneieseseee e 4
5  Okablowanie strukturalnNe............cccooeiiiiiccece e 5
6 O 1T T | SR SSRSTPRR 5
7  Obliczenia techniczne i symulacje oswietlenia ...........cccccoeeeeeeeeeeeeeee, 6

SPIS RYSUNKOW:
1. E.O1 - Instalacja o$wietlenia — rzut przyziemia
2. E.02 - Instalacja gniazd i odbioréw - rzut przyziemia
3. E.03 - Schemat rozbudowy rozdzielnicy T1A
4. E.04 - Schemat okablowania strukturalnego



ENERGOINWEST JK

15-124 Biatystok, ul. Gen. Wi, Andersa 15 [tel. 085-654-9836]

1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania jest wymiana os$wietlania  wraz

z osprzetem elektrycznym (wytaczniki $wiatta, gniazda ogolne, DATA, komputerowe ,R1” w
pomieszczeniach holu wejSciowego i pomieszczeniu obstugi interesanta w ramach zadania:
PRZEBUDOWA HOLU WEJSCIOWEGO WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

2  Charakterystyka uktadu

Oswietlanie podstawowe i awaryjno-ewakuacyjne oraz gniazda ogdlne zasilane sg z
istniejacej rozdzielnicy Tla znajdujacej sie na parterze budynku. Gniazda dedykowane DATA
zasilane sg z istniejacej rozdzielnicy TK1la znajdujacej sie na parterze budynku. Istniejaca
tablica (Tla) podlega tylko rozbudowie w zakresie zasilania jednostki wewnetrznej
klimatyzacji. Nowe oswietlenie i gniazda nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodow.

3 Oswietlanie ogdlne

Oswietlanie ogdlne realizowane bedzie oprawami typu LED 60x60 do zabudowania w
suficie podwieszanym LED3400-840. Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne realizowane bedzie
w oparciu o oprawy AWEX z autotestem wg. opisu na rysunku E.O1.

Zatozono wymagane natezenie oswietlenia w przestrzeniach objetych zakresem
zadani na poziomie zgodnym z norma: PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

tw | UGR| Uy | Ry

I3 Wymagania specyficzne

Nrref. | Typ obszaru, zadanie lub dzislalnoss

5.26.1 Segregowanie, kopicwanie itp 300 19 040 | &80

5.26.2 Pisaniz, pisanie na maszynig, czytanie, 500 18 060 | 80 | Praca-DSE, pat= 4.9
przetwarzanie danych

5.26.3 Rysowanie techniczne Tal 16 Q70 | a0

h.26.4 Stanowiska pracy CAD RO 19 (.60 o Praca — DSE, patrz 4.9

5265 Pokoje konferencyine | pokaje spotkan &00 18 060 | 80 | Zaleca sig, aby cdwiallenia bylo
sterowans,

A26.8 Migjsce recepa)l 00 22 0,60 a0

5.26.7 Archiwa 200 25 040 | &0
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Mrref. | Typ obszaru, zadanie lub dzialalnosc E':" f;{_m' Us fi" | Wymagania specyficzne
5.28.1 Hole wejaciows 100 22 040 | 80 [ LUGR t'_flku wiedy, gdy ma zasto-
sSowWanie
_5.2 8.2 Szatnie | _Zda 25 : El-l’fl'.] ; -3-.-“_
5.28.3 Hole (w hotelu) 200 22 040 ( 80
5284 Kasy bilelows 300 22 080 | 80

Projekt zaktada montaz opraw oswietleniowych awaryjno-ewakuacyjnego jako
nastropowy oraz os$wietlenia podstawowego w sufitach podwieszanych, zgodnie z rysunkami
projektu.

Wykonawca instalacji oswietleniowej zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac
dokona¢ domiardw rozmieszczenia opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych
(dostosowujac je do konstrukcji sufitu) na stropach oraz koordynacji z pozostatymi
branzami. W miejscach duzego natezenia innych instalacji - wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ montaz odpowiedniej konstrukcji wsporczej do montazu opraw.

Montaz opraw os$wietlenia podstawowego i awaryjnego w i na sufitach podwieszanych
powinien obejmowac réwniez montaz linek mocujacych kazda oprawe zabezpieczajac ja
przed upadkiem z sufitu przy wystgpieniu niesprzyjajacych warunkéw eksploatacji lub
naruszeniu konstrukcji sufitu podczas eksploatacji obiektu.

Dla potrzeb os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowa¢ oprawy awaryjne
z atestem CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie os$wietlenia
w stopniu pozwalajacym na ewakuacje z budynku. Modut oswietlenia awaryjnego
w oprawach winien podtrzymywac oswietlenie przez min. 1h.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy awaryjne ewakuacyjne kierunkowe
podswietlane. Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy kierunek ewakuacji zgodnie ze
scenariuszem ewakuacji. Oprawy montowac¢ bezposrednio do Scian oraz na zawiesiach.
Czas podtrzymania oswietlenia 1h.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasilone z istniejacych wydzielonych obwoddéw
rozdzielnicy T1A.

e Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP41

¢ Dioda power LED 3W

Awl [e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

¢ Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

e Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

o Strumien swietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)
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e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP41
¢ Dioda power LED 3W

e Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

Aw2 e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
e Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

® Oprawa z soczewka do korytarzy

e Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)

e Klasa izolacji Il

Ewl Je LED 1W

¢ Stopien ochrony IP65

e Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
e Montaz: natynkowy, podtynkowy

o Wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm]

e Strumien swietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)

4  Osprzet elektroinstalacyjny i odbiory 230/400V

Zatgczanie os$wietlenia realizowane bedzie w oparciu o tradycyjne taczniki oswietlenia

pojedyncze i $wiecznikowe.

W pomieszczeniach przewiduje sie montaz osprzetu elektrycznego podtynkowego serii

sonata premium.

Wiaczniki $wiatta
Gniazda ogodlne
Gniazda DATA
Gniazda komputerowe
Gniazda antenowe

sonata prestige 6mm Szkto Biate.

gniazda podtynkowe podwdjne typ GP-2RZ/00
gniazdo pojedyncze z uziemieniem typ GP-1RZD/m/00
komputerowe podwdjne typu GPK-2R/K/m/00

ghiazdo typu GPA-RK/m/00

lub osprzetu rownowaznego o niegorszych parametrach technicznych i jakosciowych.

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogdlnych i dedykowanych z wykorzystaniem
istniejgcych obwodéw doprowadzonych do danego pomieszczenia.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowac opisy na rozdzielnicach T1A i TK1A.
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5 Okablowanie strukturalne

Z istniejacej szafy RACK w serwerowni budynku nalezy wykonac¢ oprzewodowanie
skretkami U/FTP kat.5e stosownie do wymaganej ilosci taczy wg. schematéw projektu.
Oprzewodowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do stropu
lub $cian powyzej istniejgcego sufitu podwieszanego

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zaréwno od
strony gniazda PEL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic¢
w sposob trwaty na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na
panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego dla gniazd koncowych:

Y/C
gdzie:

Y - numer szafy, C - numer portu w panelu krosowym.
6 Uwagi

« Zastosowane podczas budowy materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane
odrebnymi przepisami aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, Swiadectwa
homologacji, atesty itp.,

« Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego
i zaktadanych przedmiarow ilosciowych materiatéw przewidzianych do wykonania
projektowanego zakresu robot przed ztozeniem oferty wykonania prac,

« Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
BHP, przepisow ochrony p/pozarowej oraz przepisOw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych i elektrycznych,

e Prace przy istniejacych rozdzielnicach podczas wymiany i podtgczeniu kabli powinny
by¢ prowadzone po wczesniejszym wytgczeniu rozdzielnic (bez napieciowo).

«  Wykonawca instalacji zobowigzany jest do biezacej koordynacji prac, a wszelkie
zmiany konieczne w dokumentacji technicznej kazdorazowo nalezy uzgodnic
z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

+ Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia wszystkich oznaczen w ramach
instalacji objetych zakresem opracowania.

e Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenie i przekazania Inwestorowi
Dokumentacji Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz

rzeczywistych lokalizacji urzadzen oraz ich ustawien parametrow technicznych;
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Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ min.: wytyczne eksploatacyjne dla
uzytkownikoéw oraz protokoty pomiaréw pomontazowych.
» Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz testy poprawnosci

dziatan zamontowanych systeméw - potwierdzone odpowiednimi protokotami.
7  Obliczenia techniczne i symulacje o$wietlenia

Hol wejsciowy

<N S\ .
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Pomieszczenie obstugi interesanta




ENERGOINWEST JK

15-124 Biatystok, ul. Gen. Wi, Andersa 15 [tel. 085-654-9836]

Wyniki symulacji:

Symulacje przeprowadzono w oparciu o przyktadowe oprawy o$wietlenia
podstawowego, projektant dopuszcza zastosowania opraw dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia co najmniej nie gorszych parametréw Swietinych, technicznych i
jakosciowych



