ENERGOINWEST JK
ul. gen. Gen. Wt. Andersa 15; 15-124 Bialystok

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI WUP .w Biatymstoku - $ciana potudniowa
ADRES INWESTYCJI  :  ul. POGODNA Bialystok

INWESTOR : Wojewodzki Urzad Pracy w Biatymstoku

ADRES INWESTORA @ ul. Pogodna Biatystok

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz Marcin Lipski

DATA OPRACOWANIA : 01.03.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2022 02 WUP ELEWACJA sciana potudniowa.PRD  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|MALOWANIE NOWEJ CZ ESCI BUDYNKU
1|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.1/0601-02 nace NOWY BUDYNEK
<$ciana potudniowa>12.94*(0.60*14+0.07*14+1.89)-<witryny>2.44*6.65-3.63* |m2 76.13
6.65-3.56*8.24
RAZEM 76.13
2|KNR 2-02 Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokosci masztu |kpl.
d.1/1615-02 do 15 m POZ. ZAST. malowanie ze zwyzKki.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich przez wycigcie i wstawienie nowych odcinkéw z|m2
d.1/0533-06 blachy ocynkowanej POZ. ZAST. doszczelnienie obrébek blacharskich nad
najwieksza witryng od strony potudniowe;j .
8.50%(0.50+0.25+0.25) m?2 8.50
RAZEM 8.50
4/ ANALIZA Oplata za zajecie pasa drogowego od strony ulicy Pogodnej m2
d.1|WELASNA
13.50*2.00 m?2 27.00
RAZEM 27.00
2| TYNK NA COKOLE
5/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. m2
d.2|0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
<nowy budynek $ciana potudniowa>12.49*1.36-(2.44+3.63)*1.10 m2 10.31
RAZEM 10.31

Norma STD Wersja 4.11




