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2022 02 WUP ELEWACJA ściana południowa.PRD KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 MALOWANIE NOWEJ CZ ĘŚCI BUDYNKU
1

d.1
KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoŜe silnie chło-
nące  NOWY BUDYNEK

m2

<ściana południowa>12.94*(0.60*14+0.07*14+1.89)-<witryny>2.44*6.65-3.63*
6.65-3.56*8.24

m2 76.13

RAZEM 76.13
2

d.1
KNR 2-02
1615-02

Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu
do 15 m  POZ. ZAST. malowanie ze zwyŜki.

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

3
d.1

KNR 4-01
0533-06

Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z
blachy ocynkowanej  POZ. ZAST. doszczelnienie obróbek blacharskich nad
największa witryną od strony południowej .

m2

8.50*(0.50+0.25+0.25) m2 8.50
RAZEM 8.50

4
d.1

ANALIZA
WŁASNA

Oplata za zajęcie pasa drogowego od strony ulicy Pogodnej m2

13.50*2.00 m2 27.00
RAZEM 27.00

2 TYNK NA COKOLE
5

d.2
KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

<nowy budynek ściana południowa>12.49*1.36-(2.44+3.63)*1.10 m2 10.31
RAZEM 10.31
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Norma STD Wersja 4.11


